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АМ5452 З 
Схема коррекции растра АМ5452 


Производитель: МайзизНИа Вюси|с 


Функции 


— схема коррекции растра для САТ-мониторов; 

_ два усилителя с выходным током #200 мА; 

= возможность подключения двух катушек коррекции; 
= наличие дажурного режима. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: Н$#РО12 

Напряжение питания: 10,8...13,2 В 

Потребляемый ток: от2 (дежурный режим) до 450 мА (рабочий режим) 
Рассеиавемая мощность: 1,17 Вт 


Назначение выводов 





Структурная схема 








Для заметок: 





Пат со аниса ›.. МНЕ нь. ^^^ | 
Схема управления питанием строчной 
развертки АМ5757$ 


Производитель: Мази Ка ЕюсА|с 


Функции 


= ШИМ контроллер с рабочей честотой 20...140 «Гц; 
= минимальная длительность выходных импульсов — 0,3 мкс; 
-- схема мягкого старта. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 50Р16 
Напряжение питания: 11...13 В 
Потребляемый ток: 21 мА 
Выходной ток: +150 мА 
Рассеивавмая мощность: 0,198 Вт 
Назначение выводов 
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Структурная схема и схема включения 





| = —_—.—5„. ей 
Схема регулировки сдвига растра по 
горизонтали АМ5764 


Производитель: Мазивь Йа Вес 


Функции 


- усилитель постоянного тока с входом управления 


Исполнение и характеристики 











Ванин сны паананыи ошиншивь..._ = .`. бк к иетемьши и. С 
Схема управления питанием подогревателя 
кинескопа АМ5765 


‚ 


Производитель: Мабзиз На Весы с 


Функции 


— 4 фиксировамных змачания выходного напряжения; 
— схвмы термозацииты и тожовой заишитых 


— схама сброса. 
Исполнение и характеристики 
Корпус: НЯРООТ-Р 
Напряжение питание 7,5...118В 
Потребляемый ток: 2А 
Рассеиваемая мощность: 1,4 Вт 
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Схема включения (см. №5764) 


1 _ Е 


Широкополосный аналоговый 
переключатель АМ5870К 


Производитель: МазизНИа Вес с 


Функции 


— переключатель ма 2 входв и 1 выход для сигналов ИСВ и синхросигналов; 
- широкополосные (300 МГц) видеоусилители ЯСВ (6 дБ); 

— входной импеданс — 75 Ом; 

= синхроселактор- 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $04230 

Напряжение питания: би12В 

Потребляемый ток: 22,5 мА (пою 5 В} и 78,5 мА (по 128) 
Рассеивземая мощность: 1.143 Вт 


Назначение выводов 
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Структурная схема и схема включения 
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Микроконтроллер для мультичастотных 
мониторов СХО86925 


Производитель: $ОМ\ 
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Выход синхронизации 2-го интерфейса РС 
выход данных 2-го интерфейса РС 





Для заметок: 





т 0590С363/0590СЕ364 Кр. = 
Программируемый передатчик/приемник | 
сигналов 1\0$ для 18-битных (СО-панелей 
0$90С363/0590СЕ364 


Производитель: Ма Чопа! Зетюопдисог 


Функции 


- 0890363 козаертирует 21-битные сигналы (18 бит — ИСВ-сигналы и 3 бита синхросигналы), 
совместимые с уровнями СМОЗ/ТГИ., п сигналы Ц/О$ и передает их по трем линиям; 

= 0590СР364 конвертирует сигналы 105 в 21-битные сигиалы, совместимые с уровнями 
смо5/ттс: 

— частота передачи дёмных — 20...65 МГ; 

— производительность системы — до 170 Мбайт/с. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: мто48 
Напряжения питания- 3...3,6В 


Назначение выводов 
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Структурная схема 0590С363 
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Структурная схема 0590СЕ364 





Схема включения 





Для заметок: 





718 и Е56М07652АТС. —унии—— 
ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания Е56М07652АТС 


Производитель: РагсЬИЗ Зептеопдис юг 


Функции 


- контроллер импульсного источника питания (СО- монитора: 


— фиксированная рабочая частота преобразователя 63.. ЛТш 
— внутренний высоковольтный (650 В} мощный МОБЕЕТ-транзистор; 
— схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 
- дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 


Напряжение питания 
[Вход сигнала обратной связи 
ЗОЕТЗЭТАЯТ Вход схамы «мягкого- старта 








що о Е 
ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания Е56$51565АВ 


Производитель: РеисНИО Зопщоопфиослог 


Функции 


= контроллер импульсного источника питания монитора; 
= минимальнов количество внешних компонентов; 

- рабочая частота преобразователя — до 150 кГц; 

— внутренний высоковольтный (650 В) мощный МОЗРЕТ-транзистор; 

— схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 
= дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 











Е 
Микроконтроллер (СО-монитора 
с аналоговым интерфейсом ХСА дт2АМЗТ/ь 


Производитель: бопо5 Мсгос р 


Функции 


— микроконтроллер для (СО-мониторов; 

- схема масштабирования для режимов МСА и ЗХСА; 

= трежканальный 8-битный АЦП; 

— контроллер 050; 

— сикуропроцессор; 

- гамма-коррекция; 

— выходной 4-квнальный для 6- и 8-битных панелей (СО; 
— схема ввторазмера; 

— генератор тестовых изображений для заводской настройки. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОЕР128 
Напряжение питания и потребляомый ток: 1.3 В (187 мА) иЗ.3ЗВ (138 мА) 
Рассвиваемая мощность: 0,824 Вт 


Назначение выводов 
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Структурная схема 


Сгуим 
Но"  СРЮ Бмелис» 





чи ю 
26 КА21408 
Трехканальный 130 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О КА2140В 


Производитель: Затзипо бепёсофистог 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с разрешением до 1280х1024; 
— вход для сигналов О$0 с полосой пропускамия тракта 50 МГц; 
— регулировка контрастности (-36 дБ) и субконтрастности (-11 дБ}; 


— регулировка яркости; 
- аналоговое управление. 
Исполнение и характеристики 
Корпус: $04228 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 75...125 мА 


Назначение выводов 











Схема включения *‹ 
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Трехканальный 85 МГц видеоконтроллер 
КА2141 


Производитоль: ити беписодислог 


Функции 


— видвоконтроллер для цветных мониторов; 
- регупировка контрастности/субконтрастности и яркости; 
— размах выходных видеосигналюв — до 7 В; 


Корпус: 0Р20 
Напряжение питания: 12в 
Потребляемый ток: 60...100 мА 
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Трехканальный 110 МГц видеоконтроллер 
КА2143В 


Производитель: Затзллуу Зеттсобис1ог 


Функции 


_ видеокомтроллер для цветных мониторов с разрешением до 1024х768; 
_ регулировка контрастности/субконтрастности и яркости; 

— вход для ТТЛ-сигивлов 050 с полосой пропускания тракта 50 МГц; 

- ‘размах втаяходных видеосигналов — 07,58; 

- блоки фиксации уровня черного и гадшения; 

- управление постоянным напряжением (0...4 В}. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: С1Р24 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток до 120 мА 


Назначение выводов 





Е Е ЗОВИ Е РЕН РЕ 


Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом РС КА2500 


Производитель: Заглзипо Зепусодиусог 


Функции 


= видеоконтроллер для цветных мониторов с разрешением дю 1280х1024; 

- регулировка контрастности/субконтрастности и яркости для каждого канала (-38 дБ): 
= интерфейс для ТТЛ-сигналов 050 с полосой пропускания тракта 30 МГц; 

- рагупировка контрастности изображения 050 (-38 дБ); 

- регулировка отсечки для каждого канала; 

- цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус 0228 
Напряжение питания: 12в 
Потребляемый ток: 85,..135 мА. 


Номер вывода 


Ф| = чо] мало ю|- 











Вход 050 ВСВ 


Вход ВСВ 





36 КА2504 ь. 
Трехканальный 85 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом РС КА2504 


Производитель: Залузито Зетеодись 
Функции 


- видескоитроллер для цветных мониторов: 
- регулировка контрастности и яркости для каждого канала; 


Корпус: Орга 
Напряжение питания: 12в 
Потребляемый ток: 60...100 мА 











винаноича емэхЭ 


-01 


Трехканальный 175 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом [2С КА2506-01 


Производитель: Затеипо Зепеодиустог 


Функции 


- аидеоконтроллер для цветных мониторов с высоким разрешением; 
= регулировка контрастности/субконтрастности, яркости, отсечки основного изображения: 
-и 0$0; 
регулировка контрастности изображения 050; 
- регулировка отсечки для каждого канала; 
‘схезлы гашения и привязки уровня черного; 
- схезиа ограничения тока лучей кинескохча; 
= цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 
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ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания КАБМОУ965О 


Производитель: Ранспи4 бепсопдуск 


Функции 


— контроллер импульсного источника питания монитора; 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— фиксированная рабочая частота преобразователя — 70 ки 
внутренний высоковольтный (650 В} мощный МОЗРЕТ-транзистор; 

— схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 
= дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 








почин» 
44 КА5О0765АТ, 1 1 


ШИМ контроллеры для импульсных 
источников питания 
КА5ОО765АТ/КА5О12656АТ/КАЗО1265ВЕ/ 
КА5О1565ВЕ 


Производитель: РайсНИФ 5еписопфис® 


Функции 


конвертеры квазирезонансного типа для импульсных источников питания; 
минимальное количество внешних ковлпонентов: 

внутренний высоковольтный (650 В) мощный МОБРЕТ-транзистор; 

схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 
дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 





Корпус: ТО-220Е-5. 
Напряжение залуска" 14...16 В 
Напряжение выключения: В...108 
Максимальное рабочее напряжение: 40 В 


Ток срабатывания схемы защитьс 


Стартовый ток: 
Потребляемый ток (выв. 3): 
Расосивземая мючцность: 


4,40...5,60 А {КАБОО765АТ ), 
5,28...6,72 А (КАБО 12656АТ), 
7,04.,.8,96 А (КАБО1265АЕ}, 
10,12...12.88 А (КАЗО15658Е) 


0,7...1,1 мА 
10...16 мА 
98 Вт 


Назначение выводов 











46__- ^ КАТЗДОС: 25 
ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания КА7500С 


Производитель: Раис ИЯ ЗепуеопфисТо 


- рабочая частот греобразователя — ст до 20 «Г: 
= выход (200 мА} для управления биполярным транзистором; | 
- режим «ведущий-ведомый-. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ОР16 и $0216 
Напряжению питания: 7...40 В (15 В — типовое значение} 
Напряжение питания выходного каскада: 30...40 В 
Максимальное рабочее напряжение: 358 
Фок срабатывания схемы защиты: 6,5...10,3А 
Стартовый ток: 0,8...1,2 мА 
Потребляемый ток: | 6...10 мА 

Назначение выводов 
' Номер вывода Описание 
. о Входы усилителя сигнала сшибки 1 
| 2 РА! (-) 


ЕЕ оби 

и = Коглектор выходного транзистора 1 

[9 [м [теражодиоготраивисторе 
10 ] Эмиттер выходного транзистора 2 


ОКТРУТ СОНТЯСЬ Вход разрешения выходного сигнала 


ЕЕ. м Выход опорного наприжения 5 В 
ЕЕ д маи 
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вх 10 408 Ц 9. 2А 





48 КА7630/КА76З1 
Многоканальные линейные стабилизаторы 
КА7630/КА7631 


Производитель: РайсРИЯ 5епсопдиск 


Функции 


— стабилизаторы напряжения для различных 
— выходной ток на выходах 1 и 2 (вые. Зи 8} — до 0,5 А; 
— выходной ток на выходе 3 (выв. 7) с внешним транзистором — до 0,5 А; 
— защита от перегрузки в каждом канале; 
— фиксированное выходное напряжение выхода 1: +5 В+2%; 
— фиксированное выходное напряжение выхода 2: о а БО 
- фиксированное выходное напряжение выхода 3: +12 8+2%; 


— схема сброса, синхронизировенная с выходом 1: 
= схема термозащиты, 


Исполнение и характеристики 
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Структурная схема 


ми Ма 





Для заметок: 


кв р мы 





Трехканальный 175 МГц видеоконтроллер 
с генератором О$О КВ2502 











Производитель: Затзипа 


Функции 
видеоконтроплер для цветных мониторов с высоким разрешениюм; 
регулировка тности/субконтрастности, яркости, отсечки основного изображения; 
генератор О$0 (1Кбайт ЗНАМ, 4486 символов в ПЗУ знакогонератора); 
рагупировка отсечки для каждсго камала; 
цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 














Схема включения 
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Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов КВ2511В 


Производитель: 5атзипо Зоптсодисио 


Функции 


— генератор импульсов затуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты — 15... 150 Ли, кадровой — 50...165 Гц; 


— схема вертикальной и горизонтальной динамической фокусировки: 
— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: $01232 
Напряжение питания и готрабляемлый тож: 58 (5 мА) и 128 (50 мА) 


ини выводов 
Номер вывода Описание 


ии ьй ей ТР 
МОПС МОС. №8 именины 
уроенями ТТЛ) 


| Ж ы НРОЗГТОМ Фильтр схемы смещения по горизонтали: 
ОВСА Которое орон авуощивнто 


РОС Выход сигнала динамической фожусировки 
номо Общий 
нА Вход СИОХ 
НЯЕР ее ый ешь а 
 СОМР д усилителя ошибки контроллера В+ для 
3 =: + нию 
2 15 ВЕС Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 
16 „1 Вход контроля тока через внешний ключевой 
НЫ аби 


Е: 


Вход компенсации изменения эмплитуды по 
вертикали в зависимости от значения высокого 
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_— АЕ НЫ 57 
Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов КВ2512 





Производитель: Затзипа Зегтёсофислог 
Функции 


- генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты == 15., „150 кГц, кадровой — 50...185 Ги; 


— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус $30232 
Напряжение питания и потребляемый ток: 58 (5 мА} и 128 (50 мА) 
















|| 
Е - 


мии 
ми С 
В объ. 








Структурная схема 















Трехканальный 150 МГц видеоконтроллер 
с генератором О$О КВ2514 


Функции 


— видеоконтроплер для цветных мониторов с высоким разрешением: 

= регулировка контрастности/субконтрестности, яркости, отсачки основного изображения; 
— гонератор О5О (1Кбайт ЗААМ, 256 символов в ПЗУ энакогенератора}; 

— регупировка контрастности изобрежения О50О; 

— регулировка отсечки для каждого канала; 

— цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: Ор 

Напряжение питания; 5и12В 

Потребляемый ток: 100...140 мА. 
Назначение выводов 
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регупировки отсечки в канале Вме 
регулировки отсечки в канале Сивеп 
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Трехканальный 8-битный АЦП КВ2516 
Пронзводитель: Затеипя бегтсовисю 


Функции 


— входной тракт для ЦСО-мониторов; 

- частота входных сигналов — до 500 МП; 

— три усилителя с программируемым коэффициентом усиления; 
- диапазон амплитуд входных сигналов — от 0,5 до 1 В; 

- З-канальный 8 -битный ЦАП; 

частота дискретизации — до 140 МГц; 

— синхронизация с ФАПЧ: 

— цифровое управление по интерфейсам РС или 3-х проподному. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: \9РР144 
Напряжение питания: ЗЗи5В 
Рассвиваемая мощность: 1,25 Вт 
Назначение выводов 








Вход аналогового видеосигнала Вне 
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Структурная схема 











ВЕРЕ 
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Для заметок: 
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К52501 69 


Генератор О$О для мониторов К$2501 
Производитель: Затзито беттеовистог 


Функции 


= контроллер 050: 

— ПЗУ на 464 символх; 

— диапазон синхронизации — 15...120 КГц; 

— программируемый размер символов по вертикали; 

— программируемый сдвиг ОБО по вертикали и горизонтали: 


регупировжа всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р24 
Напряжение питаныя- 4,75...5,25 В 
Потребляемый ток: 245 мА 


Назначение выводов 











14973\3.3/03,3 и 14973№5.1/05.1 аж 
3,5 А понижающие импульсные 
стабилизаторы 14973\3.3/03.3 
и14973\5.1/05.1 


Производитель: 5ТМсговесгопсв 


Функции 


— конвертер вторичносо источника питания монитора: 
= фиксированное и регупируемое значемия выходного напряжения; 
— частота преобразования — до 300 кГц; 
= внутренняя/юноцлняя синхронизация; 
защита от перенапряжения, короткого замыкамия в нагрузке и термоззацита 
= функция «мягкого» старта, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОМЕРСАР1В и 5020 
Напряжение питания: 8...55 В 
Выходное 3.3 В (14973\3.3/0%8.3) и 5,1 В (Ё4973\5.1/05.1} 


напряжение: 
Выходной ток, при /шх-40 В: 35А 
Уровень сграничения токас 45 А 
Новлинальная рабочая частота; 100 кГц 








Для заметок: 





р ининиие — Е чи м зи 


5 А понижающий импульсный стабилизатор 
Е4975А 


Производитель: 5ТМстофеснойка 


Функции 


— конвертер для вторичного источника питания монитора: 


Номинальная рабочая частота: 200 кГц 


Назначение выводов 
| Номорвыюла |  бмым | отисвнно 
= ОБСИАТОЯ Внешний резистар опорного гемератора 


плиии м домене спрекь дл ускиров сттот 
| № то г Выход сигнала сброса (открытый коллектор) 





_ 


——_ Е ТЫ 
Выходной каскад кадровой развертки 
ЕА7832/33 


Функции 


- усилитель мощности; 

- генератор КИОХ; 

- всего пять внешних компонентов; 
= схема термозмциты. 


Исполнение и характеристики 


Корбус- ЯРТН 
Напрежение питания: 10.27 В {выв. 6) и 50 В (вы. 3) 
Выходной ток {выыв. 2)- 1,8 А (1А7832] и 2,2 А (147833) 
Расосиваюьлая мощность: 6 0т 

Назначение выводов 





Структурная схема и схема включения 
(см. [А7850/51/52/53/54/55/56/57/58} 


ТА 8 
в а Ш 
Схема кадровой развертки 1А7837/38 


Производитель: ЗАМУО, 
Функции 
— генератор пилообразных импульсов кадровой развиртки; 
— усилитель мощности; 
— генератор КИОХ; 
— схема контроля размера; 
- схема термозгациты. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РАЗН 

Напряжение питания: 89...12 В (выз. 1) и10...27 В (пыш. 8} и 50 В (выв. 13) 
Потрабяяемый ток- 5,6...7.8 мА (выв. 1); 

Выходной ток (вам. 12): 1.8 А (147837) м 2.2 А (147838) 

Рассвиваемая мощность: В Вт 


Назначение выводов . 


питания 8...12 В 





(см. 1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58) 


1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58 п 
Семейство синхропроцессоров для СВТ- 
мониторов 1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58 





р 


Производитель: ЗАМУО 
Функции 
— схема ФАПЧ; 
арт строчной синхронизации — 15...100 (150 1А7855/56/57/58) у кГц, кадровой — 
21 ц; 
— задакяцие генераторы строчной и кадровой разверток; 
— схема защиты Х-гау; 
— высокая линейность по вертикали; 


— узел защиты Х-ВАУ; 
— совместимость с микросхемалли кадровой развертки (А7832/33/37/38; 
— аналоговое управление, 


Исполнение и характеристики 


ке Дов | 9х | ов | 8 | — 





Напряжение питания: 1268 
Потребляемый ток: 30 мА (выв. 10) и 12 мА (выв. 20) для 1А7850/51/55/56 
30 мА (выв. 11) и 12 мА (выв. 22) для -А7852/53/57/58 


Назначение выводов 1А7850/51/55/56 


Г мос [ниражежеитиия ЕВ 


НОЯ РАЛ$ЕММОТН | Регулировка цикла строчной развертки 
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Назначение выводов 1А7852/53/57/58 
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Структурная схема и схема включения 
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ТО МГц трехканальный видеоконтроллер 
+м1203 


Производитель: Набопай Зетсопдиског 


Функции 


— трехканальный видеоусилитель ЯСВ-сигналов для САТ -мониторов с высоким разрешением; 
— сикуронизация от раздельных и композитного синхросигналов различной полярности; 
— регулировка контрастности и яркости, двойная схема привязки уровня черного, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 

Напряжение питания: 10,8...13.2 В 
Потребляемый ток: 

Рассеиваемая мощность: 2.4 Вт 


Максимальный выходной ток на выходах видеосигналов (выв, 16, 20 и 25}: 28 мА 


Назначение выводов 
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6 СГАМР {+) | Вход регулировки уровня черного в канале С 
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Схема включения 
#128 





Для заметок: 


ие в : А - ——— 
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150 МГц трехканальный видеоконтроллер 
:м1204 


Производитель: НаЧопа! Зептеопдисюг 
Функции 
— трахканальчай видеоусилитель АСВ-сигналов для САТ-мониторов с высоким разрашением; 


— синхронизация от раздельных и композитного синхросигналов различной полярности; 
— регулировка контрастности и яркости, двойная схема привязки уровня черного. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: \44А 
Напряжвние питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 100.,.125 мА; 
Рассеиваемая мощность: 2.4 Вт 
Максимальный выходной ток на выходах видеосьгналов (вы. 30, 35 и 40}: 30 мА 


Назначение выводов 
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Вход регулировки яркости (если не используется, 
подклюмчажи к 2 В} 
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им 1207А 


130 МГц трехканальный видеоконтроллер 
:м1205А/-М1207А 


плен 












Функции 
— трехканальняй видеоусилитель АСВ -сигналов для САТ-мониторов с высоким резрешением; 


— сиюфонизация от раздельных и композитного синхросигналов различной полярности; 
- регупировка контрастности и яркости, двойная схема привязки уроаня черного. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0Р28 
Напряжение питания 12В 
Потребляемый ток: 90 мА 
Рассеивземая мощность: 2.5 Вт 
Ток выходов (выв. 17, 20 и 26}: 28 мА 










Назначение выводов 








Конденсатор схевлы регулировки контрастности (0,1 мк) | 
схемы регулировки контрастности {0,1 мак) | 
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Коиденсатор схемы фиксации уроеня в канале АЕО 
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Конденсатор схемы фиксации уровня в канале СЯЕЕМ 


Конденсатор схемы фиксации уровня в канале ВЦИЕ 
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Вход импульсов гашения 
сигнала фижсации уровня 
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регупировки уровня черного в канале 
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Боситель ВЕБ 


Вход регулировки уровня черного в канале 
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Трехканальный 180 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом РС и генератором 
050 М125ЗАМ 


Производитель: Найопа Зотюопдисюг 


Функции 


- трехканальный видеоусилитель для САТ-мониторов с максимальным разрешением 
1280ж1024 и частотой кадров 75 Гц; 

— гоноратор О5О (ПЗУ на 190 двухцеотных символов и 64 четырахцветных, программируемый 
размер страницы до 512 символов}; 

-регугировка всех параметров го интерфейсу РС 


Исполнение и характеристики 


Корпус: м28В 
Напряжение питания: 4.75...5,25 В 
Потребляемый ток: 245 мА 


Назначение выводов 











Схема включения 





©24 о У еси 


Вкод ВС 


а 


> 
с 


1 М1 253А __ олых 





Ра ь ы 





п вЕеааеаея | "= 
8 #8 : 


1 


Трехканальный 110 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом 2С (М1269АМ 


Производитель: Набопо! Зетеопдусики 


Функции 
— трехканальный видесусилитель для САТ-монитороя с максимальным разрешением 1280х102 
и частотой кадров 70 Гц; 
— вход для сигналов 050; 


— полная совместимость с драйверами серии М246Х; 
— четыре 8-битных выхода АЦЛ для регулировки точек отсечки катодов кинескопа; 
- регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: №248 
Напряжение питания: 4,75...5,25 В 
Потребляемый ток: 200...226 мА 
Максимальный ток на видеоаыходах (выв, 18-20): 28 мА 
Рассеиваемая мощность: 2.4 Вт 


Назначение выводов 
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1М125ЗА 97 
Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О 1М1253ЗА 


Производитель: Меопа! Зетюоптфисфог 


Функции 


— видеоусилитель для САТ-мониторов с максимальным разрешением 1280х1024; 
- полоса пропускания — 140 МГц: 

— генератор 050 (ТТЛ-входы); 

- регулировка контрастности основного изображения и 050: 

- независимые регугировки усиления в каждом канале для цветового баланса. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 4258 

Напряжение питажия: 11.4...12.6 В 

Потрабляемый ток: 85...130 мА 
Назначение выводов 


Гнеерьиои | сы | боя 


ЯЕО 0$0 ИМРИТ | Вход видеосигнала АЕО 050 


| | ОВЕЕМ О5О1МРОТ | Вход видеосигнала СЯЕЕМ 050 


ВЫЦЕ 050 ИМРИТ | Вход видеосигнала ВИЦЕ 050 

















Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
17 ВЦАЕ СЬАМР САР | кан ВШЕ 
18 ВШЕ МОЕО СУТ | Выход видеосигнала ВШИЕ 


Залюоминающий конденсатор схемы привязки в 
'9 СЯЕЕМ СКАМР САР СЯЕЕМ 


Номервивока | иным | 


СЯЕЕМ МОЕО СОТ 


Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
АЕО СТАМР САР канале РЕО 


25 ЯСВ СИТОЕР АБЮЗ$Т | Вход регулировхи отсечки 


ВАЦЕ ОЯМЕ 
5 





Схема включения 
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„Для заметок 





1 И" Ф 
ро роорисериеы овен. '.:.. зениее> И 
Трехканальный 110 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О 1М1279 


Производитель: НаНопа! Зегтюкопфослог 


Функции 


— трехжанальный видесусилитель для СЯТ-мониторов с максимальным разрешением 1280х1024; 
= вход для сигналов 050; 

- регупировка контрастности ОС напряжением 0...4 В в диапазоне 0...40 дБ; 

- регулировка усиления ОС напряжением 0...4 В в диапазоне 0...-12 дБ; 

— попная совместимость с драйвером 1М2407; 

- аналоговое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: М20А 
Напряжение питвния: 7,5...8.5 В 
Потребляемый ток: 90...90 мА 
'Максимальный ток на видоовыходах (выв. 13, 15 и 18): 28 мА 
Рессеиваемая мощность: 21 Вт 
Назначение выводов 
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винаваиха емэхЭ 


вл21ип 


1 _ —__ 1м1298 
Схема коррекции геометрических 
искажений растра (М1295 


—Ю—=ы>-_ 


Функции 
— коррекция подушкообразных и трапециидальных искажений; 


— термостабилизация размера по вертикали; 
— диапазон частот встроенного генератора кадровой разаертки 50...170 Ги. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: №24С 

Напряжение питания: 10,8...13,2 В 

Потребляемый ток: 25...35 мА 
Назначение выводов 


| Номер вывода | син | мм |] 
| ео о, Е № 
> + унаент Вход регулировки размера по вертикали (0..4 В) 

















Схема включения 
1С 111295 ее 





Для заметок: 


——_—— Е Л ЕН 
Предварительный каскад строчной 
развертки со схемой ФАПЧ 1М1391 





Производитель: МаЦопа! 5епуеспаис ог 


Функции 


= строчная развертка для САТ-мониторов; 
= ГУН, детектор с ФАПЧ, выходной каскад, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ОРЗ 
Напряжение питания: 8...9.2 В 
Потребляемый тск: 20 мА 
Назначение выводов 


ОЕТ СОТ выход фазового детектора 


[#6 [одриутрминыя 


вход регулировки частоты генератора 


| слусусЕ | вход управления выходным усилителем 








т 


230 МГц видеоконтроллер 1М2202 
Производитель: Ма{опа! Зотюеопдис ют 


Функции 


- высокочастотный видесоусилитель для монохромных или цветных СЯТ-мониторов с высоким 
разрешением; 

— схема привязки уровня черного для регулировки яркости; 

- ОС-аттенюатор для регулировки контрастности; 

- ОС-аттенюатор для регулировки усиления. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: М20А или №208 
Напряжение питания: 10.8...13,2 В 
Потребляемый ток: 48...60 мА 
Ток выхода (выв. 17): 28 мА 
Назначение выводов 


усиления 
| 
=. 
[= зелень = 
черного 
13 сАсимО Общий 
14 СТАМР САТЕ Вход импульсов привязки 
р 
[| о м 
в [| 8 [ионные 
т убедил 
18 СЬАМР (-} 
Входы 
9 9) регулировки уровня черного 
20 СОНТАО СИТ+ — | Выход (+) сигнала регулировки контрастности 











Схема включения 


6 - 5 











11 2402. 


Монолитный 200 МГц трехканальный 
видеоусилитель 1М2402 


Производитель: МаЦопа! ЗопусопдисЛог 


Функции 


= СЯТ-драйвер для цветных мониторов с резрещшением до 1600х1200; 

- частота дискретизации видеосигнала — до 200 МГц; 

— типовое время нарастания/спада выходного напряжения Знс (Свых-8 пФ, Цвых-40 В); 
— амплитуда входного сигнала 1...5 В. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТА11В 

Напряжение питания (выв. 6} 90в 

Напряжение смещения (выв. 10): 16В 

Потребляемый тск: 22...32 мА (выв. 6) и 40...60 мА (въав. 10} 
Разалах выходных сигналов при Ивх=1,9 В: 62...68 В 


Назначение выводов 





ьм 





Упрощенная принципиальная схема (один канал) 
Мес 





112 (М2415 зе 
Монолитный трехканальный видеоусилитель 
+м2415 


Производитель; Найюпа! Зопусопдисюе 


Функции. 


- СЯТ-драйвер для цветных мониторов с разрешением до 1280х1024 и частота кадров 75 Гц; 
- частота дискретизации видеосигнала — до 135 МГц; 

— типовое время нарастания/спада выходного напряжения 5,5/6 нс (Свых*8 пФ, Цвых*40 В}; 
— аыплитуда входного сигнала 0...5 В, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТА11В 
Напряжение питания (выв. 6): 60...85 В 
напряжение смешания (вы. 10}: 8...158В 
Потребляемый тож: 13 мА (выв. 6} и 14 мА (выв. 10) 
Размах выходных сигналов при Ивх=1 4 В: 62...68 В 
Назначение выводов 





Схема включения (см. 1м2402) 








Упрощенная принципиальная схема (один канал) 





Для заметок: 


114 .М243 1 


Монолитный 100 МП трехканальный 
видеоусилитель 1М2437 


Производитель: Набопа! $ 


Функции 


— СЯТ-драйтер для цветных мониторов с разрешением до 1024х768 и частота кадров 85 Гц; 
— частота дискретизации видеосигнала — до 100 МГц; 

— типовое время нарастания/спада выходного напряжения 5,576 нс (Свых-8 пФ, Цвых*40 В}; 
— амплитуда входного сигнала 0,..5 В. ` 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТАОЗА 

Напряжение питания (выв. 4): 60...85 В 

Напряжение смещезчия (выв, 8): 8...15В 

Потребляемый ток: 34,5 мА (выв. 6) и 11 мА (вы. 10) 


Назначение выводов 
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1М2460 


Трехканальный видеоусилитель 
с увеличенным размахом выходных 
сигналов 1М2460 


Производитель: МаНопа! сопдис! 


Функции 


— СЯТ-драйвер для цветных мониторов с повышенной яркостью изображения; 

- высокое входное и низкое выходное сопротивление каналов для непосредственнога 
подключения к катодам кинескопа; 
— амплитуда входного сигнала 0..,5 В, выходного — до 70 В. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: ТАОЗА 
Напряжение питания (выв, 4): 80...125 В 
Напряжение смещения (выв. 8): 6...10В 
Потребляемый ток: 35...45 мА (выв. 4) и 15...25 мА (выв. 8) 


Назначение выводов 





Ц (2479 





винэвсиха емэхЭ 
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Семейство ключевых конвертеров ЭИМРЬЕЕ 
УМЛТСНЕН® 1М2592НУ 
















Производитель: Мабола! 


Функции 


= конвертер ОСЛОС для различных приложений с КПД до 81%; 

= рабочая частота преобразователя 150 кГц, выходной ток — до2 А; 

= вход для включения /выключения; 

- дежурный режим с низким потреблением — до 90 мкд; 

— схемы токовой и термозащиты; 

= версии с различным фиксированным (3,3 и 5 В) и регулируемым аыходным напряжением, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТАО5О 
напряжение питания (выв. 1); 40608 
Выходное напряжение: 3,3 В (\м2592Н\-3.3), 5 В {М2592Н\-5.0}, 
и регулируемое от1.2 до 57 В ((М2592НУ-АО.) 
Потребляемый ток: 10 мА 





Назначение выводов 





Семейство ключевых конвертеров ЭИМРЬЕЕ 
УМЛТСНЕВ°* 1М2596 


Производитель: Ма\юпа! Зетисопдиског 


Функции 


- конвертер ОС/ЛОС для различных приложений с КПД до 90%; 
рабочая частота преобразователя 150 «Ли, выходной ток — ДОЗА; 


- версии с различным фиксированным (3,3 В — (2596-3.3, 5 В — М2596-5.0 и 12 В Ц/2596- 
12} и регулируемым (от 1.2 до 37 В — 1М2596-АБ\) выходным напряжением 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТАО50 и 1558 

Напряжение питания (выв. 1):  4,5...408 

Выходное напряжение 3.3 В (1мМ2596-3.3), 5 В ((М2596-5.0}, 12 В (\42596-5.0), 
от1 до 37 В (\м2596-АС\/) 

Потребляемый ток: 10 мА 


















Семейство ключевых конвертеров ЭИМРЕЕ 
ЗМЛТСНЕЯ° 1М2599-Х 


Производитель: Мабопа! 


Функции 


- конвертер ОСЛОС для различных приложений с КПД до 70%; 

- рабочая частота преобразователя 150 кГц, выходной ток — доЗА; 

_ вход для выключения/мягкого старта: 

- дежурный режим с низким потреблением — до В0 мкА; 

- схемы токовой и термозащиты; 

- версии с различным фиксировалечым (3,3, 5 и 12 В) и регулируемым выходным 


Исполнение и характеристики 


Карпус: ТАОТВ и Т57В 

Напряжение питвния (вые. 4): 4,5...40 В 

Выходное напряжение: 3,3 В (\м2599-3.3), 5 В (ЦМ2599-5.0). 
128 (1М2599-12) ирагупируемое (| 

Потребляемый ток; 35...45 мА (във. 4) и 15...25 мА (выв. 8) 


Назначение выводов 


2670 121 
Семейство ключевых конвертеров 5ИМРЕЕ 
ЗМЛТСНЕВ® 1М2670 с входом синхронизации 
Произаодитоль: Набопя! бопусопдисог 
Функции 
= конвертер ОС/ОС для различных прилажений с КПД до 94%; 
= рабочая частота преобразователя 260 кГц, выходной ток — до ЗА; 


- возможность Внешлной синхронизации частотой до 400 кГц; 
- вход для выклюминнияймягкого старта; 


- версии с различным фиксированным (3.3, бы 12 В} и регулируемым выходяым напряжением. 


Исполнение и характеристики 


Корпус ТАОТВ и Т57В 
Напряжение питания (выв. 4): 8...40В 
Выходной ток (вые. 1}: 0,1..3А 
Выходное напряжение: 3.3 В (\М2670-3,3), 5 В ((М2670-5.0), 
12В ((М2670-12) и регулируемое (ИМ2670-АБЛ) 
Потребляемый ток 4.2...6 мА 


Назначение выводов 








Супервизор источника питания (схема 
сброса) М809/1.М810 


Производитель: НаНопей Зегусопдислог 


Функции 


— контроль выходного напряжения для 3, 3,3 и 5 В источников питания в микропроцессорных 
системах; 

- формирование сигнала сброса длительностью 240 мс при падении напряжения ниже 
заданного порога 

- активный низкий уровань у (№809 и высокий — у ЦМ810. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 50Т23-3 
Потребляемый ток: 15...18 мкА 





124 мМС60098 
9-канальный буферный усилитель 
для мониторов ТЕТ-ЕСО 1мМС6009 
Производитель: Маюпа! $ СОС 


Функции 


- буфер опорных напряжений для гамма-коррекиии в ЗУСАЛИСА мониторах ТРТ-ЦСО; 
- частота переключения — по 50 кГц. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: МТО 
Напряжение питания: 2.7...5.5 В 
Потребляемый ток: 3,5 мА 
Назначение выводов 
о 
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Схема включения 





<=3323 1333 33333333 











1 мМ24С1 


16/8/4/2/1 Кбит ЭСППЗУ 
М24С16/С08/С04/С02/С01 с интерфейсом Г 


Функции 


— организация памяти: 2048/1024 х В Бит (М24С16, М24С08) и 512/256/128 х 8 Бит (М24@ 
М24С02, М24С01). 


Исполнение и характеристики 


Корпус: Р5О4РВ, 508, Т55ОРВ (\/), Т55ОРВ (05}, МЕР 

Напряжение питания:  - 4,5...5,5 В (для М24Сжх) 
- 2.5...5,5 В (для М24Схх-М 
- 1.8...5,5 В (для М24Скх-Я) 

Потребляемый ток: — для М24Схх 2 мА (в рабочем режиме) и 1 мкд (в дежурном реж 
— для М2&Схх-\М\ 1 мА(в рабочем ражиме) и 0.5 мжА (в дежурном реж 
— для М24Схх-Я 0,8 мА (врабочем режиме) и 0,1 мкА (в дежурном реж 


Назначение выводов 








___—_ м 
Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О М52337$Р 


Производитель: МИзУЫзН 


Функции 


— З-канальный видоскомтроллер для цветных мониторов с разрешением 1024х768 пикселов; 
ое оон мт зе ПР 110 Мпу, тракта 050 — 50 МГц; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З5РЗЕ 
Напряжение питания: 11.5...12,5 В 
Потребляемый ток: 65...125 мА 
Рассеивавмая мощность: 2.0165 Вт 


Назначение ое 
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Пе | ЕР 1523, 475Р/ЕР " пни 131 ен 
Синхропроцессор М52347$5Р/ЕР 


Произподитель: Мизи 
Функции 
- работа с тремя типами синхросигналов: раздельными, композитным и ЗУМС-ОН-СЯЕЕМ: 


- схема формирования импульсов привязки уровня черного. 


Исполнение и характеристики 


Карпус: 20ОР4В, 20Р2М (РО!Р20) 
Напряжение питания: 4.5...5.5 В 
Потребляемый ток: 40...55 мА. 
Рассеиваемая мощность: 1,24 Вт 
Назначение выводов 
номервывсдя | Симы | 


Логический выход строчной синхронизации (если на вые. 6 
1 СИ позитивный — лог. 1, нет сигнала — лог. 0, сигнал 
негативный — лог. 1) 
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Логический выход полярности кадровых СИ (позитивная 
‘или нат сигнала — лог 0, негативный — лог. 1) 


| СТАМРТММС | Вход регулировки ширины импульсов фиксации 
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Трехканальный видеоусилитель с входом 
для сигналов О$О М527225Р 


Производитель: МИизу 


Функции 


- полоса пропускания видеотракта — 180 МГц, тракта 050 — 50 МГц; 
- плота тт  субъяркости, контрастности и субконтрастности основных видвосигиалов 
и видеосигналов ь 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З6РАЕ (РОР36] 
Напряжение питания: 11,5...12,5 В 
Потреблююмный ток: 70... 140 мА. 
Рассеиваемая мощность: 2,4 Вт 
Назначение выводов 


Нот [би | опижоние_ 


Е 


1 

2 \МСС1 (В} Напряжение питания 12 В 
з Вход видеосигнала В 
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ВВ СОНТВАБТЧЬ 
ь 
5 [| бо [бя 
| ая [яв 
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М527225$Р. 


Схема включения 
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Схема динамической фокусировки 
М5272ЗА$Р 


Функции 


— динамическая фокусировка по горизонтали и вертикали: 
— аналоговое управлению. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 20Р48В (РО!Р?20] 
Напряжение питания: 11,5...12,5 В 
Потрабпяемый ток: 65...125 мА 
Рассвиваемая мощность: 2.016 Вт 
Назначение выводов 


Вход рагулировки размера по горизонтали 


[Г у [июн 





Структурная схема 











Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О для ЕСО-мониторов 
М52739ЕР 


Производитель: МИЗУЫЗЫ 
Функции 


— полоса пропускания видвотракта —180 МГц, тракта 050 —80 МГш 
- два входа для видеосигналов ЯСВ и один —для видеосигналов ЯСВ (050); 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 42РЭЯ-В (РО4Р42) 
Напряжение питания: 5В 
Потраблянимый ток- 900 мА 
Россеиваемая мощность: 0,8 Вт 


Назначение выводов 











М5273З9ЕР. 141 
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1 М527425Р. 


Трехканальный видеоконтроллер М527425Р 
для САТ-мониторов 


Производитель: МИ: 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 200 МГц, тракта ОБО — 80 МП: 

— ругулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и ОБО; 
— схема ограничения тока пучей кинескопау 

— управление по интерфейсу ГС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З6РЧЕ (РО4РЗб) 
Напряжение би12В 
Рассеиваемая мощность: 2,358 Вт 
Назначение выводов 





г | 5 [одиииииоейсь го 


Выходы ЦАП для регупиров»и точек отсечки катодов 
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М527. 552 | 145 
Трехканальный видеоусилитель М52745$Р 
для САТ-мониторов 





Производитель: 


Функции 


- полоса пропускания видвотракта — 200 МГЦ, тракта ОБО — 80 МГц; 

— регулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и 050; 
— схема ограничения тока лучей кинескопа; 

— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З2Р4Е {РОРЗ2) 
Напряжение питания: 5и128В 
Рассеиваемая моцучюсть: 2,358 Вт 
Назначение выводов 


Номербыние | Сия _ | О _ 
1 Опорный уровень (2..3 В) 


0501м (9) Вход видеосигнала 050 В 


050 № (6} Вход видеосигнала 050 С 


сов 
МРОТ (В) Вход видеосигнала В 
| №1 [Напряжение ивня 8 | 
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п | ме  [Болыюяе 
= | См  [Ниржнетиюнив | 
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| 2 [= И 
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= 17 УСС 12) — | Напряжение питания 12 В 
18 УСС 5\ Напрожение питания 5 В 
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1 ЕР 
Трехканальный видеоконтроллер для СВТ- | 


мониторов М52749ЕР 


Производитель: 
Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 180 МГц, тракта О5О — 80 МГц; 
— регулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и ОБО; 
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№. =_ Е М52759Р. 151 
Схема унификации параметров 
для САТ-мониторов М52759Р 





Производитель: Миа 


Функции 
— генератор строчнога и кадрового параболического напряжения; 


— контроль контрастности и унификация параметров прм использовании совыестно с микрос- 
хемой М527425Р. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: 2ОР4В (РС4Р20) 


|| Конденсатор строчносо узла (100 пФ} 


нусс Напряженаме питания 12 В | 
|  САССЯ — | Конденсатор схемы ГПН строчного узла (100 г) 
Конденсатор схемы АРУ строчного узла (1 мк) 
У ВЕРА Разистор схемы опорного тока (6,8 кОм) 


|  СНРО ____| Конденсатор задержки строчных СИ (100 пФ) 
Вход, строчных СИ 








Структурная схема и схема включения 





М527 1 


Трехканальный видеоконтроллер 
с генератором ОЗО М52780-ХХХ$Р 


Производитель: МизцЫзм 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 150 МГц, тракта 050 — 80 МГш 

- регулировка всех параметров изображения по интерфейсу РС; 

— параметры генератора 050: 12 строк х 24 символа (всего 288 символов); 
— управление по интерфейсу ГС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: Э6РАЕ (РОРЗ8] 
Напряжение питания: биэв 


Вход импульсов фиксации уровня черного 
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Синхросигнатья 
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№м613015Р 


Трехканальный видеоконтроллер для СВТ- 
мониторов с интерфейсом РС М613015Р 


Производитель: 
Функции 
- полоса пропускания зидеотракта —150 МГц, тракта О$О —80 МГц; 
— смеситель 050; : 
— регулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и 050: 
— управление по интерфейсу РС. 
# 
Исполнение и характеристики 
Корпус: З2Р4В (РО4РЗ2) 
Напряжение питания: 5би12вВ 
Рассеиваемая мощность: 2.36 Вт 
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Процессор строчной развертки 
со встроенным ШИМ контроллером 
М62500Р/ЕР 


Производитель: МИБзы$ 


Функции 


- схема управления строчной разверткой для САТ-мониторов; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 24Р4О, 24Р2\-А (РО!Р24) 
Напряжение питания: включение — 8...10 В, выключение — 5,4...6,6 В 


Назначение выводов 
Номер вывода — Синая 1 * = с "таща 
Е емо Общий 
2 
3 
А 
5 


ОЕБЦАГАО Вход регулировки задержки СИ 
САССТ Конденсатор схемы АРУ 1 


в [9 [а ятовя 


7 м 1 (+} 
Входы усилителя сигнала оизибки 1 





\ 8 91) 
Г ЕВ! Вход сигнала обратной сви! 
Е Е ня 

т оОт1 
Г РМО =: 

| ча о0т2 =. 


| Выход 2 секции ШИМ 
| 


т 15 | №82 | Вкод сигнала обратной связи 2 





16 м2 (-) 


— Входльы усилителя сигнала ошибки 2 


17 Ч 2 (+) 
18 САСС2 Кондонсатор схемы АРУ 2 








Схема включения 


1 





Для заметок: 


1 


М 


же ЩЕ 
Контроллер питания строчной развертки 
М52501Р/ЕР 


Производитель: МИзуЫ в 


Функции 


— схема управления питанием строчной развертки для СЯТ-мониторов; 

— ШИМ контроллер с подстройксй частоты и фазы вачемлними сигналами; 

= широкий частотный диапазон ШИМ — 15...150 кГц: 

= высоковольтный драйвер для управления силовым ключюм ма полевом тразисторе; 
= пороговые снемы защиты (СМР и МР); 
— схема «мягкого» старта. 


Исполнение и характеристики 





Корпус: 16Р\4 (РО#Р16) 
Напряжение питания; 14 В (включение — 9 В, выключение — 6 В) 
Потребляемый ток 20 мА 
Выходной ток узла ШИМ (выв. 1): 100 мА 
Назначение выводов 
| Номер вывода | ___ Сигнал | Описания | 


1 | Рим | Вывод ШИМ оччвла овал снов кли 








Для заметок: 



















Однотактные шим контроллеры 
для управления импульсными источниками 
питания МС34063/МСЗЗ063ЗА 


Производитель: 


Функции 


контроллер для управления импульсным преобразователем или ОС/ОС-конвертером; 
режимы повышающего, понижакжцего и инвертирующего ключевого регулятора; 
гибкое ограничение выходного тока для защиты от перегрузки; 

дежурный режим: 

диапазон рабочих частот ст 100 Гц до 100 кГц; 

выходной ток без внешнего транзистора — до 1,5 А. 


ПР СИР | 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ОИР8 и ЗОРВ 
Напряжение питания: 3...40 В 
Потребпяемый ток (логическая часть):  4мА(МС34063). 5 мА (МСЗ3063) 
Выходной ток: АО 1,5 А 






Назначение выводов 


С ООС ОО 
ВитенсощЕСТОЯ 











___ м мощи мы 
Микроконтроллеры Р8ЗСх80 и Р87С380 
для мониторов с интерфейсом ООС 
и синхропроцессором 


Производитель: РАЙра 


Функции 
- микроконтроллер для САТ-мониторов; 
- ядро — 80651; 
- десять 8-битных выходов ШИМ; 


- четыре аналоговых выхода, управлясмых 8-битным ЦАП; 

4-битный ЦАП с двумя входами для подключения кнопок пазоли управления; 
- В-битный порт ввода/вывода; 
- 20 портов в/вывода с альтернативными Функциязли; 


Исполнение и характеристики 


Кортус: $СР42 

Напряжоние питания: 44...55 В 

Потрабляюмый ток: 25...38 мА 
Назначение выводов 












В-битные выходы ШИМ 9-0. Выводы 41 и 42 могут 
использоваться для вывода тестового изображения. 
` Все порты имеют альтернативные функции портов 

ми {Р3.0, РЗ.1 иР2.0-Р2.7) 


8-битные выходы ШИМ 8-0. Выводы 41 и 42 могут 
использоваться для вывода тестового изображения. 


порты имеют альтернативные функции 
веода/выводя (РЗ.О, РЗ.1 иР2.0-Р2,7} 


Вкод строччых СИ. При программировании (ОТР) 
используется как вход импульсов программирования 


Выход сточеых СИ, Порт ввода/вывода Р1.5 
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Для заметок: 


Графический контроллер для ХСА ТЕТ (СО- 
мониторов 


Функции 


= цифровой (24 бита или 48 бит) вход ЯСВ с частотой дискретизации сигналов до 150 МГц; 
= разрешение 5ХСА (10280х1024}; 

— АЦП для 

— функция автонастройки параметров; 

= контроллер О$О с ПЗУ ма 1152 символа; 

— вход для внешних сигналсе 050 (порт Оверлей); 

= цифровой выход (24 Бита или 48 Бит) АСВ выход; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ВбА232 
Напряжение питания: 3.0...3.5 В 


Назначение выводов 
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Порт А, канал Яе4 

Парт А, камал Сгесй 

Порт А, канал Ве 
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Порт В, канал Сгесл, 
Порт В, канал Ва 


Интерфейс 
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Структурная схема 
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8-битный микроконтроллер для 
мультичастотных мониторов 516369 

Производитель: $ТМегомеспопюа 


Функции 


— 8-битный микроконтроллер для мультичастотных мониторов; 


‘уровня черного; 
— аппаратная поддержка стандартов СОС 5Р!, СОСТ, СОС2В и ООС2АВ; 
— два интерфейса РС; 
— 22 раздельно программируемых порта ввода/вывода; 
— вход для сигналов ст ИК привыника. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РО#Р40 
Напряжение питания: 5В 
Потребляемый ток: 50 мА (источник) и 150 мА (привыник) 





коллектор, 12 В) 
6-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
НН | поратео павуренеся 
5 “Ирезрад порта ввода/вывода РС (открытый 
РС5 р. 128) 
Зара порновдхкся ЕО 


РС4 (РИМ) колпвктор, 5 В) 
3-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
коллектор, 5 В) 





8-битные микроконтроллеры 
для мультичастотных мониторов 
$16373/5163Т173/5163Е7З 


Проилаодитель: ЗТМстгодюстоп[са 


Функции 


— В-битный микроконтроллер для мультичастотных мониторов; 

= синхропроцессор; 

= двтектор полярности для входных СИ; 

— выходы сигналов гашения и Фижсации урошня черного; 

— вппаратная поддержка стандвртов ООС 521. ООС1, ООС2В и ООС2АВ; 
— даа интерфейса РС; 

- 22 раздельно программируемых порта овода/выпода; 

— вход для сигналов от ИК приемника. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОР42 

Напряжвнив питания; 5В 

Потребляемый ток: 50 мА (источник) и 150 мА {приемник}; 
Назначение выводов 


Входы АЦПИуначверсальный 
Разряды РВ5 и РВб конфигурируются кок входы 
СИОХ и КИСХ 





гашения. Разряды РАб и РАТ конфигурируются как. 
интерфейс РС . 


: 


ТЕЗТ/УРРО 








В4 17271 


8-битный НСМО$ микроконтроллер 
с ЭСППЗУ и функциями управления 
монитором $17271 


Производитель: 5 


в 


Функции 


— микроконтроллер для СВТ-мониторов; 

— синхропроцессирх 

— до 27 линий ввода/вывода; 

— В линий ввода/вывода с открытым коллектором; 
- 8-битный и В-квнальный АЦП; 

— 16-разрядный универсальный таймер. 

— 16 выходов ШИМ (10-битный ЦАП); 

— 2 выхода ШИМ (12 битный ЦАП); 

— схема коррекции искажвний «восток запад»; 
— управление режимами энергосбвражения, 

— даа интерфейса РС. 


Исполнение и характеристики 


Госппзу вый [ Корте — 
[52 | мов 
52 | 20 2 
Гм | м 









Назначение выводов 
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8-битные микроконтроллеры для мониторов 
$172774/5$1727754/5172734 


Производитель: 5ТМсгооюснопа 


Функции 


— микроконтроллеры для мониторов; 
— до 60 Кбайт памяти (ПЗУ/ЭСПИЗУЛОПП); 
— 4-канальный В-битный АЦП: 

— восемь, В-битных выходов ШИМ; 
— В-битный программируемый таймер; 
— интерфейсы И58В, СОС, РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТОРР44 и 50Р42 
Напряжение питания: 58 
Потребляемый ток енко дате бин арене" 





РС1/Н5УМСОМ № | Порт С0 или выход строчных СИ/2 
РС1/У — | № |ПортС1 ипи вход сигнала Асмуе Мбео 
ВЕ РСО/РАМЗ | МО | Порт С2 ипи выход 3 сигнала ШИМ 


РСЗ/РУМА Гм | Порт СЗ илы выход 4 сигнала ШИМ 
Порт С4 ити выход 5 сигнала ШИМ 
МО ]| Порт С5 или выход 6 сигнала ШИМ 








188 3Т72774/31727754/5 
описание 
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[2 [О [0 [а 
2 | т | возаю [№0 пор Воли шина сонирожиирыннтерса 006 
2 [№ | бою [№ [Порт или данныстенйоеоос 
Г | = | Ребер [| [портбонля шина сиронии итерфейсь РО 
[8 [| = | 25воя [№ [Портвтиии шине мерояьт 
Га [эт РАизлмкоют | уо [Портобиливыходимтучсов гай 
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ЧО ЗТУРИСС 
8-битный микроконтролй В 
для СО-мониторов 5Т7ЕРЕСО1 


Производитель: ЗТМстовесьо 


— 4+2 В-битных выхода ШИМ; 

— 8-битный программируемый таймер; 
= интерфейсы ООС, РС; 

= контроллер ИК порта. 


Исполнение и характеристики 
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РЕЗУАНЗЛЕВ фо |7" тт ПрохаЫ 
[Г рижнмт — [№0 [портиримвосдбоечелешии 


и СЕТ 
| РАРмма |0 | Порт А2 или выход 2 сигнала ШИМ 
Гаваи Геи 


| | Порт А4 или выход 4 сигнала ШИМ 
Ц 
13 РАЗуРити/ ВИЗОЙ | /О | фея синие лк вья ОЙ, 


Е ыы 
Г эт | [Петти в бжатоеиний 
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орт 02 или шина синхронизации ик Терим 
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Порт 


(03 или шина данных интерфейса СОСА. 
орт 04 


{в рабочем режиме — низкий уровечь) 
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92 51\/2000 


Синхропроцессор и 70 МГц видеоконтролле 
для мультичастотных мониторов 5Т\У2000 


Производитель: $ 


Функции 
— гвнератор импульсов запуска строчной "ны бо ыы ЕВА = 


— входы синхросигналов совместимы с уровнями 
- вход защиты от рентгеновского излучения, * 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТОГРА4 
Напрожение питания: 5 В (потребляемый ток 5 мА} и 10.5 В (потребляемый ток ЗО ы 







``" | ато  [вызюлЦАЛ 1 (бСудлярегуирови отеежи — 
ПЕ Пер ыся" ДЕын””— ОЗ По БИИМИ ВаМЕНИЕ = 


Г Вымод видеосигнала. канал 2 
СУТОЕР2 Выход ЦАП 2 (ОС) для рагулировки отсечки 
РСМО Общий 


Г смз _ [Воодвидесималькийа 
ПЕ: Нч 24 был БАТ ОЕТлия реуервтотеечжи 








Структурная схема 


РААЛЕ РАТЕВ РС! ©3 СО НАУ РС ноит 
— ра} = 


ет НЕЕРСЕНЕ 
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Г _ и. 
Синхропроцессор для мультичастотных 


мониторов 51/6886 
Производитель: ЗТМюегооюс гоп 


Функции 


— ганвратор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсову 
— строчная частота — до 80 кГц, кадровая — 50...120 Гц; 

— вход защиты от рентгенчоаского излучения; 

— встроенный регулятор питания строчной развертки В+; 

- схвма коррекции геометрических искажений; 

— регулировка всвх параметров по интерфейсу РС, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: УНАМКЗ2 
Напряженив питания: 5 В (потребляемый ток 5 мА} и 12 В (потребляемый ток 50 мА} 


ы ее 


ИИ ааый 

совместный сура 

ПЕ бебиные 
‘уровнями ТТЛ) 

Ее 


Врамязадающие элементы генвратора строчной 
разавртки 


РИЛЕ Фипьтр схвмы ФАПЧ 1 


тепер 
р сивмы динамической фокусировки по 





Вход козлпенсаацили изменения амплитуды по 
| вертикали в зависимости ст эначезаея Власокого 


ХАРА! | Вход заациты от рентиеновского излучения 
вот | Выход имтульсов залуска строчной развертки 
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Схема включения 
Интерфейс йс 
28 3% 
паз] 





а чыя ЕЕ 
пе Фе 
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Контраль 
маша 21] = 0 Те 
наприжения 
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<] ЛАД. Вы 
Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов 51\/7778$ 


Производитель: 5 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 











Производитель: ЗТМюговеснонсв 


- работа только в режиме с обратной связью по постоянному току; 
совместимость с микросхемами семейства 5Т\/95 хх 
- управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 





Корпус: 0%Р20 
Напряжение питания: ^ 4,5...5,5 В (выв. 7) и 4,5...8.8 В (выв. 17) 
Потребляемый ток: 70 мА (выд. 7) и55 мА (выв. 17} 
Назначение выводов 
[ Номера | Сим | бы | 
[Г м [Вельмосинивныей | 
25 | = __ |Бзлораниениятовапуюй вине | 
я 
Е Вход управления усилителями (шириной полосы 
“ пропускания и дежурным режимом). Если на 
используется, подключают к общему проводу. 
| №5 _ [ Эходвидеосигнале, кназ 
| мА. 10. 
Г №55 [Ниряжение питания вналоговой секции 58 
АВАК Вход годмения изображения 050 
Шина оикурониоеции знтерфейса РС 
[50 [зе диныяичтерфейса РС 
Г ‘алё [Вход видеосиналь канал 3 
[о Фе ь 95 Г, 
| м2 [Выходвидеосигнале, канал 2 
Е > 
| ст | Выход видеосигнала, канал 1 
Г № [Ваарыиси 
Г ак [одпивния 
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виневойлха емехэ, 



















Видеоконтрбяльр я для я САТО ВОНИТоров 
с технологией РасигеВоо5Т"" $19212 


Производитель: $ 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных САТ-мониторов; 


— совместимость с микросхемами семейства 
— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р245 
Напряженив питамия: 4,5...5,5 В (вые. 7) и 4.5...8,8 В (выв. 21) 
Потребляемый тож: 65...85 мА (выв. 7) и 50 мА (выв. 21) 












Структурная схема 


С: 





ЕЕ 


{= 
м 


06 51/9380 


Выходной каскад кадровой развертки 


$1Т\9380 
Функции 
— усилитель мощности класса 0; 
- генератор КИОХ; 
— стабилизатор напряжвния_ 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РСР20 

Наприжениею питания: #16Ви250В 

Потребляемый ток: 175мА 

Выходной ток: до #1,25 А 
Назначение выводов 


Номос | 6 | бя о 
Г [еженльюннв 


Наприжение питания 25 В 
Выход КИОХ 
Выход усилителя мощности 





а | м 
пи 


18-20 
















Контроллеры 050; для мультичастотных 
мониторов 51\9420/21 


Производитель: 5 


Функции 


= однокристальные контролперы 050; 
= 1 Кбайт ОЗУ: 
— 128 символов в ПЗУ знакогемератора; 
— схема ФАПЧ с полосой захвата 15-120 кГц; 
— программируемые размер и положение по вертикали и горизонтали; 
- 4 хВ бит выходы ЦАП у микросхемы 579421; 
интерфейс РС. 


Исполнение и характеристики 
ОР1Би 020 














| Е Е 515565, 51925 
Генераторы О$О для мультичастотных 
мониторов 51Т\9425, $1Т\94258В, $1Т\9426 


Производитель: 5ТМклоеюскойов 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 04Р16 и ЭНРМК24 (51Р24} 
Напряжение питания: 4,75...5.25 В 
Потребляемый ток: 50...70 мА 


Назначение выводов 
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— р БР 
Быстродействующие генераторы О5О 
для мультичастотных мониторов 51\9427, 
$1\9428, $1\9429 


Производитель: ТМ кгоеес\тогея 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0Р16 (51/9427). 0Р20 (51/9428) и 0!Р24 (5Т\9429) 
Напряжение питамия: 4.75...5,25 В 
Потребляемый ток: 65...90 мА 


Назначение выводов 
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Структурная схема 


тт мхи моба 

















100 МП генератор О$О 
для мультичастотных мониторов 5Т\9432 


Производитель: ТМ стоеЮслго 


Функции 


- генератор 030: 

— 1 Кбайт ОЗУ; 

— ПЗУ на 240 монохромных и 16 цветных символов; 

- диапазон синхронизации — 15...140 кГц; 
максимальная частота видеосигнала — 100 МГц; 

- программируемый сдвиг 050 по вертикали и горизонтали; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 04224 
Напряжение питания: 4.75...5.25 В 
Потребляемый ток: 150 мА 


Назначение выводов 














И О 
100 МГц интеллектуальный контроллер О$О 
для мониторов 5Т\У94З2ТАР 


Производитель: ЗТМюгосвстопюа 


Функции 


- контроллер 050; 

- 1 Кбайт ОЗУ; 

- ПЗУ на 240 монохромных и 16 цветных символов; 
диапазон синхронизации — 15,...140 «Гц; 

— максимальная частота видеосигнала — 100 МГц; 

- программируемый сдвиг 050 по вертикали и горизонтали; 

— широкоформатный режим для работы а сервисном режиме: 

— пять 8-битных ШИМ выходов ЦАП; 

- средства для контроля напряжения отсечки; 

— схема ограничения тока лучей; 

— схвма для затоматической установки размера и цектровки изображения О50; 

- управление по интерфейсу ГС. 


Исполнение и характеристики 











Схема включения 





Для заметок: 










10,5 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель 5Т\У9553 


— трежханальный видеоусилитель; 
- частотный диапезон — 33 МГц; 
— резмах выходных сигналов до 80 В при напряжении питания 115 В; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: СЫРАМАТТ 11 
Напряжение питания: 10...15 В (выв. 3) и 20...115 В (вы. 7) 
Потраблявмлый ток- 25 мА (выш. 3} и 60 мА (выв. 7) 


Назначение выводов 


. 








— ее Е РЕ ЛЕСИЙН 


7,5 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель 51\9556 


Производитель; ЭТМоговестойюа 


Функции 


— трехквнальный видесусилитель; 

— частотный диапвзон — 50 МГц; 

— размах выходных сигналов до ВО В при напряжении питвния 115 В; 

— выходной каскад, роботаюищщий в режимах обретной связи по постоянному и переменному 
току; 

- ТЬ © микросхемами свллейства 5Т\У 1х. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: СИР\МАТТ 11 
Напряжение питания: 10...15 Ви20...115В (выс. 7) 
Потребляемый ток: 25 мА (выв. 3) и 60 мА (вые. 7} 


Назначение выводов 























9сЗЕ 


120 МГц генератор О$О с многооконным 
режимом для мониторов 51Т\9936 





Функции 


= гонератор О50.с режимом до четырех окон; 

= дивпазомн синхронизации — 15.,.150 кГц; 

= программируемый цвет фонв (до 8] в каждом окне; 
= максимальная частоте видеосигиала — 120 МГц; 

= до 16 строк с 32 символами в каждом окне; 

= 256 стандартных и 16 многоцветных символов и фонтов в ПЗУ знакогенеретора; 
= управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: Р0#Р16, $016 


Нопражение питания: 3,0...3,5 В 
Потребляемый ток: 30 мА 





Назначение выводов 





Для заметок: 









Выходной каскад кадровой развертки 










ТОА1175Р 
Производитель: $ 
Функции 
— усилитель мощиюсти; 
— генератор КИОХ; 
— внутренний стабилизатор 
— схемв термозащиты. 


Исполнение и характеристики 


Корпус 4 и Р0Р16 

Напряжение питания: 258 (вв. 2) и 50 В (выв. 7) 
Потребляемый ток: 14 мА (выв, 2); 

Выходной ток (вы. 6, Р=50 Гц, Т=10 мкс): 1,5А 

Выходной ток (выв. 3, Р=50 Гц, Т=1,5 мс): 1.8 А 

Рассеивземая мощность: 4,3 Вт 


Назначение выводов 











ТОА1675 


Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА1675 










Функции 


— усилитель мощиости; 

— прецизионный генератор и ГПН; 
- генератор КИОХ; 

— внутренний стабилизаторх 

— схема защиты кынескопа; 

— схема термозвациты 


Исполнение и характеристики 


Корпус: МААТММАТТ15. 

Напряжение питания: 30 В (вып. 14} и 60 В (вып. 2) 
Потребляемый ток: МА; 

Выходной ток: до3,5 А 

Рассеиваемая мощность: 30 Вт 


Назначение выводов 





ТОА1 
Структурная схема 








Выходной каскад кадровой развертки 










ТОА2170/Т0А2270 
Производитель: 
Функции 
— усилитель 
— гвнератор КИОСХ; 
- внутренний - 
— схема термозащиты. 
Исполнение и характеристики 
Корпус: МОЕТМАТТ 11 (ТОД2170] и 0Р16 (ТОА2270] 
Напряжение питания 4035 В 
16 мА (выв. 4) и 36 мА {выв. 8) 
Выходной ток: до2 
Рассеиваемая мощность: 30 Вт (ТОА2170) и 4,3 Вт (ТОд2270) 





Назначение выводов 


—э535—— 





Структурная схема ТОА2170 





Схема включения ТОА2170 
01 4001 









Структурная схема ТОА2270_ 


САЛ ЗТАЗЕ ГВК 
уго СЕ 








Схема автоматической регулировки размера 
изображения ТОА4821Р 


Производитель: 


} 


Функции 


— измероние временных интервалов строчных и кадровых импульсов и импульсов ОХ; 
- передаче данных по интерфейсу РС для автоматической регулировки с помощью 
микроконтроплера следукхцих пврамметров: НЫЕ, МЕ, НРО$ и УРОБ. 


Исполнение и характеристики 





те 





заза = 5 


уз 
20 ] 1ЕУ Уровень черного (400 ыВ — типовое значение) 








Структурная схема и схема включения 














Синхропроцессор для УСА/5УСА 
и мультичастотных мониторов ТОА48415Р 


Производитель: РЫре 


Функции 


= синхропроцессор с регулировкавли гесвлетрических искажений рестра по интерфейсу РС; 
— поддержка дажурного режима; 
- регулировкв муара; 
высокая линейность по вертикали; 
= узел защиты Х-ВАУ; 
— узел регулировки напряжения питания строчной развертки (В+); 
— вход для контроля высокого напряжения; 
- драйвер динамической фокусировки по горизонтали и вертикали, 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01232 
Напряжение питания: 12в 
Потребляемый ток: ТО мА (рабочий режим} и 9 мА (дежурный режим) 


Назначение выводов 








— За ыы щи 
Синхропроцессор для УСА/5УСА 
и мультичастотных мониторов ТОА4850 


Производитель: РИИрз 


Функции 


— сикхронизация от раздельных и композитного синкросигналов; 
— схеме коррекции искажений «восток-залад»; 

— все внешние регулировки постоянным напряжением, 

— рекомендуется использованив совместно с ТОАВБХ или с ТОДВ351. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р20 
Напряжение питвния: 12В 
Потребляемый ток: 40 мА 
р Назначение выводов 





Гм [оеозровмыоагие 


ТОА4850 





у Ч 
Синхропроцессоры для мультичастотных 
мониторов с интерфейсом РС 
ТОА4853/ТОА4854 





Функции 


— поддержка различных режимов синхронизации, включвя режимы Т\ и МСЯ; 
— диапазон строчной синхронизации 15...130 кГц, кадровой — 50...160 кГц; 
— регулировка муара; 

— схема защиты от рентгеновского излучения; 

— схема коррекции искажений „восток-запад»; 

— сжема динамической фокусировки; 

— схвма компенсацим размера при изменении высокого напряжений; 

— встроенный рагулятор питвния строчной развертки В+; 

— внутренний стабилизатор; 


— Исполнение и характеристики 
Корпус: 0232 


Напряжение питвния: 128 
Потребляемый ток: ТО мА {рабочий режим) иЯ мА (дежурочый режим) 


Назначение выводов 


У5УНС Вход кадровых СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями 


н5УМС | Вход строчных СИ, совместимых с ТТП-уровиеями 
(раздельный или козипозитный} 











Года (ТОАА 
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— Е” ТОА4855/Т0А4858 _ 241 
Экономичные синхропроцессоры 
для мультичастотных мониторов 


Т0А4855/Т0А4858 


Производитель: РЫЙвя 


Функции 


- синхопроцессор с управлением постоянным наприжением; 
- схема коррекции +«восток-залад»; 

— узел защиты от рентгеновского излучений; 

- встроанный регулятор питания строчной развертки В+; 

— внутренний стабилизатор напряжения; 

- рекомендуется использовать совместно с драйверами ТОД486Х и ТОд8351; 
— схема динамической Фокусировкы го горизонтали. 


Исполнение и характеристики 








"ООО 


858 
Структурная схема и схема включения ТОА4858 








й12-9м 715А17Т 


Для заметок: 

















Синхропроцессор для мультичастотных 
‚ мониторов с интерфейсом 1?С ТОА4857Р$ 


Производитель: Р 


Функции 


— поддержка различных режимов синхронизации, включая режимы ТУ и МУСЯ; 
— диапазон строчной синхронизации 15...130 кГц. кадровой — 50...160 кГц; 
— регупировка муара; 

- схема защиты от рантгеноеского излучения; 

- схема коррекции искажений «восток-западь; 

— схема динамической фожкусироеки; 

— схема компенсации размера при изменении высокого напряжения; 

= встроенный регулятор питания строчной развертки В+; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $01Р32 
Напряжение питания: 12в 
ТО мА (рабочий режим) и 9 мА (дежурный режим) 








| 


зач е 





ЗК 


-: 1Т044857Р5 245 


Описание 
Шмна синхронизации интерфейса РС 
Шина данных интерфейса ГС 


Выход коррекции эссиметричных искажений 
Вход компенсации размера по вертикали в зависимости, 








от высокого напряжения 
. мсс _Филыр сявмы АРУ кадровой развертки 
УВЕР Внехиний резистор ГПН кадровой развертки 
Г |  \^ Внсйзний конденсатор ГПН кадровой развертки 
$60 — | Общий 
— ны | биъровеайи 
НВИЕ Внешний резистор схеьлы ФАПЧ1 
НАЕР Резистор ИОН генератора строчной развертки 
|  НСАР_ | Внешний конденсатор генератора строчной развертки 
|  НРЫ2 — | Внешний фильтр схемы ФАПЧ2 
нзмос Вход компенсации размера по горизонтали при изменении 
ввесокого напряжения 
АОСи5 


Выход сигнала динамической фокусиройки по вертикали 


Структурная схема и схема включения 


5 с5 
О лык_ 0.15ык 


ЕЙ 


[221 


ве 6—1 
о 5 
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Схемы кадровой развертки 
Т2А4860/Т0А4861 


Производитель: Р 


Функции 


— предусилитель с дифференциальными входами; 
= усилитель мощности; 

= генератор КИОХ; 

— частота развертки — до 160 Гц; 


Исполнение и характеристики у 


Корпус: ЗИ.9МРЕ 
Напряжение питания: 30 В (УР) ибОВ (УР?) 
Потребляемый ток: 20 мА 

Выходной ток: &1А 


Назначение выводов 









Мостовой драйвер кадровой развертки 
ТОА4866 











— генератор КИОХ; 

— частота развертки — 50...160 Гц; 

— минимальное количество внешних компонентов; 

= рекомендуется использовать совместно с ТОААЯ5х и ТОАДВ41Р5 


— сховла завциты кинескопа. 
Исполнение и характеристики 

Корпус: УИ 9ЭМРЕ 

Напряжение питания: 25иб0в 

Выходной ток; 0,6...2.0А 


Назначение выводов 













Видеоконтроллер с расширенными 
функциями ТОА4881 


Производитель: 


Функции 


- три раздельных канала; 

- регупировка уровня белого в даух камалах; 

= регупировка яркости и контрастности; 

— токовые и потенциальные выходы; ь 

— входы гашения и отключения входных сигналов для заациты кинескопа; 
— рекомендуется использовать совместно с синхропроцессором 1044851; 
— управление постоянным напряжением. 


Исполнение и характеристики 

















Видеоконтроллер с расширенными 
функциями ТОА4882 


Функции 


— входы гашения и отклю\иения входных сигналов для защиты кинескопа; 
- управление постоянным напряжением. 


Исполнение и характеристики 


Потанциальный выход видеосигнала 3-го канала 
око выход 3-го канала (открытый коллектор} 
Вход сигнала обратной связи 2-го канала 


Структурная схема и схема включения (см. ТОдё681) 
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150 МГц видеоконтроллер для 15- и 17- 
дюймовых мониторов с интерфейсом РС 
ТОА4885 


Производитель: РЫйра 


Функции 


совместимость с микросхоглами семейства ТОАД85х; 


Назначение выводов 
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`СИОХ (привязка уровня 1.2 вылоде, гаш) 


модуляции яркости 
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видеосигнала, канал 3 
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ТОА4886/0А4886А 


Функции 
- видеоконтроллер для цветных 15- и 17-дкуймовых мониторов; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 04Р24 

Напряжение питания: 7.6...8.8 В 

Потребляемый ток: 21...25 мА 
Назначение выводов 


| Номер выводя |__ Сия Ото 





Вход обратной связи/спорный вход канала 1 
им 
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Ван 


ВЕСЗеаЩЕУ 
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160 МП видеоконтроллер с интерфейсом РС 
ТОА4887Р$ 


Производитель: РЫйра 


Функции 


— видёоконтроплер для цветных 15- и 17-дюймовых мониторов; 

— ПЛ вход для сигналов О$О с полосой пропускания тражта 50 МГц; 
— рогупировка контрастности 050; 

— схема ограничения тока лучей; 

_ совместимость с микросхемами самейства ТОД485х. 


Исполнение и характеристики 








Корпус: 01228 
Напряжение питания: 7.6...8,8 В 
Потребляемый ток: 25...30 мА 
Назначение выводов 
‚ Номер выводя бжны То 
`` я [Бедоинелаташенияя о | 


` _ СЫ — [| Входпривязки уровня черного/вход кадрового гашения 
| м! [Входвидеосигнала, 
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м ВЫ 
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[22 [Входобратной связилогорный ведннией | 
[Ут [Ирена 
Г т [Болевой 
Г вии | 
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Вход видеосигнала, камал 2 














Схема включения 








ТОА8140 263 
Драйвер строчной развертки ТОА8140 


Производитель: 5ТМсговюсотсв 


Функции 


- схема строчной развертки; 
- схвма дежурного режима; 
схема термозащиты; 
- вход защиты выходного касхада от перегрузки. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОМИЕЯ СР (8+8) 
Напряжение питания: 7...18 В 
Потребляемый ток: 10...25 мА 


Назначение выводов 










Структурная схема и схема включения 


+ 






рр яретряи: 
СРЕЕЕЕ 





ще Е ЗЕЕ 
Схема коррекции подушкообразных 
искажений растра ТОА8146 


Производитель: 5ТМюгоеюсготсв 


Функции 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ОР 14 
Напряжение питания: 15...29 
Потребляемый ток: 4..ТьА 
Назначение выводов 


мы 








— Е 
Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА8170 





Функции 


- усилитель мощности; 
— генератор ИСХ с амплитудой сигнала до 70 В; 
- схема термозащиты; 


— внутренний ИОН. 

Исполнение и характеристики 
Корпус: НЕРТАМАТТУ 
Напряжение питания: 25 В (выв. 2) и 50 В (выв. 6) 
Потрабпявмый ток: 20 мА {выв. 2) 
Выходной ток: до 1.5 А 


Назначение выводов 












Схема кадровой развертки ТОА8176 









Производитель: 


Функции 


Исполнение и характеристики 


корпус: МОСТМАТТ 15 
Напряжение питания: 258 
Потребляемый ток: 175 мА 
Выходной ток: 201,4А 
Рассемваемая мощиюсть: 3,25 Вт 





Назначение выводов 





2 ; > ——— 
Трехканальный быстродействующий 


АЦП ТОА8752В 
Производитель: Р 
Функции 
— входной тракт для (СО-ТЕТ-мониторову 
— три регулируемых {250 МГц) усилителя; 


‘управление по интерфейсу РС или по 3-проводной шине, 


Исполнение и характеристики 


конденсатор 2 стабилизатора 
опорного напряжения стабипизаторе 
конденсатор 1 стабилизатора 


АРУ канала В 
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Адресный вход 1 интерфейса РС 
Адресный вход 2 интерфейса С 

Тестовый вход (активный высокий уровень) 
Тестовый 
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Вход разрешения работы через интефейс З\/ 
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52-58 В1 Выходя разрядов 1-7 АЦЛ канала В 


Напряжение питания 5 В 
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Вход разрядов 0-7 АЦЛ канала С 
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Напряжение питания 5 В 


НН 





Инверсия выходных сигналов схемы ФАПЧ (активный 
высокий уровень) 


`  СКЕХТ | Входвнешней синхронизации 





ТОА87528 273 


Схема включения 
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Интерфейсы РС и 3 - ММВЕ 
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№ 


Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов ТОАЭ1О0З 









Производитель: сго 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 


Корпус НАК 42 
Напряжение питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 40...60 мА 


Назначение выводов 
[ Номервывода [| бин | би 


схемы «мягкого» старта 
а.х. Положительной полярности, 
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| 


и 





Н 
| 
| 


Выход 4 управления 5-коррекцией 
Выход 3 управления 5-коррекцией 
Выход 2 управления 5-коррекцией 
Выход 1 управления 5-коррекцией 
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Входы для регулирующих напряжений (0,5...58) 
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Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов ТОА9109 


Производитель: ЗТМюгоестотев 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов 
— диапазон строчной частоты — 15...150 кГц. кадровой -- 50...165 Гц; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

- встроенный регулятор В+; 

— схема коррекции геометрических искаженый; 

— регулировка всех параметров по интерфейсу РС, 


Исполнение и характеристики 
Корпус ЭНАИУКЗ2 
Напряжение питания и потребляемый ток: 58 (5 мА} и 128 (50 мА) 


Назначение выводов 


о. ‚ совместимых с ТТЛ-уровнями. 
р р тлть 


Г ИбОСАЯ [ымииныени __ О 


Фильтр схемы ФП? 
куни Конденсатор задающего генератора строчной развертки 








_ТОА9111 
Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов ТОАЭ1 11 


Функции 


= генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
= диапазон строчной частоты — 15...150 кГц, кадровой — 50...165 Гц; 

— вход зациты от рентгеновского излучения: 

— схема регулировки питания строчной развертки В+; 

— схема коррекции геометрических искажений; 

— регулировка всах параметров го интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ЭНВИМКЗ2 
Напряжение питания и потребляемый ток: 5В (5 мА) и 128 (50 мА) 


Нам Вход строчных СИ (композитный или раздельный, 
совместимый с уровнями ТТЛ) 
Вход кадровых СИ (раздельный, совме Ис 
ровнями ТТЛ) 


о 


Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 





ИИ Ч 
МАССА вартикальной секции и 


УВЕР Опорное наприжание вертикальной секции | 








ТОА9111 281 





Схема включения 





282 11 112. 113 
Синхропроцессоры с интерфейсом [2С 
для мультичастотных 17- и 19-дюймовых 
мониторов ТРАЭ1 12/1Т0А9112А/ТОАЭ91 13 


Производитель; ЗТМкгооюстоесв 


Функции 


- гонератор импульсов запуска страчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
= диапазон строчной частоты — 15...200 кГц, кадровой — 50...200 Ги: 


- контроллер 

= генератор сигналов динамической фокусировки по горизонтали; 

— генератор сигнелов динамической фокусировки по ввртикали (только для ТОА9112/9112А); 
— улучшенная схема коррекции ассиметричных искажений; 

— упучшенная схема коррекции геометрических искажений; 

- регулировка всех параметров го интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $нрамкз2 
Напряжвние питания и потребляемый тож: 10,8...13,2 В 
Потребляемьый ток: 65 мА 


Назначение выводов 











Номер выводя 
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Вход компенсации изменения амплитуды по горизонтали в 
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Выход сигнала динамической коррекции фокусировки и 
яркости го вертикали 


ЕО 


от значения высокого напряжезчия 

конденсатор пертикапьной секции 
гпилообразного наприжения кадровой развертки 
сигнала коррекции «восток-запад» 
импупьсов эвпуска строчной развертки 
синхронизации интерфейса РС 








1 116 


Синхропроцессоры с интерфейсом РС 
для мультичастотных 15- и 17-дюймовых 
мониторов ТРАЭ1 15/Т0А9116 


Производитель: 5ТМкговеспотея 


Функции 


- генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных ивлпульсов; 
- диапазон строчной частоты — 15...200 кГц, кадровой — 50...200 Гц; 
— схема защиты от рентгеновского излучения и «мягкого» старталостанова; 


- удаленив муара по горизонтали; 
‘улучшенная схема коррекции ассиметричных искажений; 
упучшенная схема коррекции ‘искажений. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $НЯНЧКЗ2 
Напряжение питания и потребляемый тох: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 55 мА 


Назначение выводов 
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Структурная схема 








288 __ТОВЫОЗА _ Е. 
ТО МП видеоконтроллер ВСВ 
с интерфейсом РС ТОРАЭ20ЗА 


Производитель: 5ТМсговюслтоп 


Функции 


- видеоконтроллер для цветных мониторов; 

= интерфейс для сигналов 050; 

= входы для привязки уровня черного и гашения; 
эффективная регулировка баланса белого; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $НЯЯЧК24 ‚- 
Напряжение питания: 12В 

Размах входных сигналов: 0,7 В 

Типовое диапазон размаха выходных сигналов: 0.5...8 В 
Потребляемый ток: 60 мА 


Назначение выводов 


р 
| 


аи, 


8 
! 














Схема включения 








ва и коня нью Зы 
| ТОА9206 291 
130 МГц видеоконтроллер ВСВ 
с интерфейсом РС ТОА9206 


Производитель: 5ТМсгое|ес\гопеэ 


Функции 


- видеоконтроллер для цветных мониторов с высоким разрешение; 
= интерфейс для сигналов 050; 

— входы для привязки уровня черного и гашения; 

= эффективная регулировка баланса белого; 

= Цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Кармус: 0/Р24 
Напряжение питания: 12 В 
Размах входных сигналов: 0,7 в 
Типовое диапазон размаха выходных сигналоа- 0,5...8 В 
Потребляемый ток- 90 мА 


Назначение выводов 











Напрежение питания 12 В 
уо Общий 
| Вход видеосигнала, канал 1 


Схема включения (см. тоА9203) 






иль 
150 МГц видеоконтроллеры с выходами 
регулировки отсечки ТОА9207/Т0А9209 


Производитель: 5ТМюгоейклгогуся 
Функции 
— видеоконтроллер для цветных мониторов; 
— интерфейс для сигналов 050: 
= синхронизация от сигнала $О0б 


Исполнение и характеристики 


Карпус: 0Р24 


Напряжение питания: 4,5...5.5 В (МССА) и 4,5...8,8 В (УССР) 
Размах входных сигналов: 07в 

Типовое диапазон размаха выходных сигналов: от 0,5 до УССР-0,5 В 

Потребляемый ток: ТО мА (УССА} и 55 мА (МССО} 


Назначение выводов 





















Описание 


Выход видеосигнала Сгееп 
| СР | Напряжение питания 5..8 В 
Ш Выход видеосигкала Во 
| СО\МЕВТ | Выход напряжения отсечки в канале Рес/вход обратной связи | 
[Е е.. Вход сигнала привязки уровня черного 


| мк | Вход импульсов гашения 










ЕЕ + 








винавоигла ечэхо 





РР 


206 _ ___ ма Ш 
9,5/7,5 нс трехканальные высоковольтные 
видеоусилители ТОА9530/Т0А9533 


Произаодитель: ТМ сговестотев 


Функции 
— трежжанальнье видеоусилители для цветных р 
— типовое врамя нарастазия/спада — 9,5/7,5 нс; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: МОСПМАТТ 15 
Напряжение питания и потребляемый ток: 12 В (40 мА) и 1108 (15 мА) 


Назначение выводов 





нии» ;— 


Структурная схема и схема включения 








29 ч—ж— 
7,5 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель ТОА9536 


Производитель: 5ТМсгосюсАгогсв 


Исполнение и характеристики 


Корпус: СУРУМАТТ 11 
Напряжезчие питания и потрабляемщый ток: 12В (60 мА) и 110В (25 мА) 











ч— 


300 ТЕА152х 
Семейство 5ТАЯршд"" контроллеров 
ключевого источника питания ТЕАЛ52х 


Производитель: РН ре 


Функции 


— контроллер источника питания мощностью до 50 Вт; 
— напряжение сетевого источника от 80 до 276 В; 


защита от перенапряжения на входе и от короткого замыкания в нагрузке; 
— скема термозащийя. 


Исполнение и характеристики 








302 ТЕА1 


Семейство контроллеров Сгееп Сыр И 
для ключевых источников питания 
ТЕАТ5ЗЗР/ТЕАЛ15ЗЗАР 


Производитель: РЫШра_ 


Функции 


— контроллер квазирезонансного типа для ключевого источника питания; 
— специальные Функции для поддержки оптимальной выходной мошности; 
— небольшоа число внешних элементов. 


Исполнение и характеристики 











Контроллер семейства Сгееп СЫр И 
для ключевых источников питания ТЕАЛ!Т 552 


Производитель: РЕЙрв 


Функции 
= контроллер квазирезснансного типа для ключевого источника питания; 


— специальные функции для поддержки оптимальной выходной мощности; 
— небольшое число внешних элементов. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $014 
Напрежение питазчия- 10,3...117 В 
Потребляемый ток: 1.5 мА 
Рабочая частота преобразователя 20...175 кГц 
Напряжение питания источника (АС): 70...276 В 
Диапазон выходной мощности источника 3...250 Вт 
Назначение выводов 
ый 
1 \СОАО. Вход регулироеки задавощего гезератора {ГУН} 


| 


‘схемы старта и контроля тока через обмотку 
о трансформатора 


| 


НИ 
Г 


| 


Ё 
} 


- 
> 





—— оз» ния и 





Схема включения 








308 18А 


Контроллер импульсного источника питания 
ТЕА2018А 


Функции 


= контроллер источника питания монитора; 


— термозащита. 
Исполнение и характеристики 

Корпус: ОР8 ^ 

Напряжение питания: ВВ (МСС*+), -3 В (УСС-) 

Выходной ток: 0,5 А 


Рабочая частота: 30 кГц 


















310 ТЕА2ОЗ7А 
Строчная и кадровая развертка 
для мультичастотных мониторов ТЕА2037А 


Функции 


генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровлих импульсов; 


Исполнение и характеристики 


РОМЕРСР (8+8) 


Корпус: 

Напряжение питания и потребляемый ток: выв. 16 —9...10,5 В (10...20 мА) 
выв. 2? — 28 В 
выв. 7 — 10...18 В (22 мА) 


Назначение выводов 








312 11 


Синхропроцессор и кадровая развертка 
для мультичастотных мониторов ТЕА2117 





Производитель: ЗТМКтоеюсь ой: 


Функции 
- генератор импульсов запуска строчной развертки; 
— драйвер кадровой развертки; 
- генератор КИОХ: 


Исполнение и характеристики 


РОМЕЯМР (| 
Напрежение питания: 12и 16 В 


Выход усилителя мощности кадровой развертки 





ТЕА2260]ТЕА?26 2261 313 
Контроллер импульсного источника питания 
ТЕА2260/ТЕА2261 


Производитель: ЗТМогоес\гогсв 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01216 
Напряжение питания: 10,38 (старт), 7,4 В (стоп), 15,7 В (защита по перенапряжению] 
Потребляемый ток: 7,5...15 мА 





14 ГЕА2260/ТЕА2261 


Структурная схема 





ТЕА5101В 315 
50 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель ТЕА51О01В 


Произаодитель: $ТМклое{есАтог ся 


Функции 


— видеоусилитель для цветных мониторов; 
— полоса пропускания тракта — 10 МГц; 

— входы для автоматической регулировки отсечки; 
- схема защиты кинескопа, 


Исполнение и характеристики 
Корпус: МАЛТМАТТ 15 
питания: 12 В (вые. 2) и 200 В (выв. 5) 


Напряжение 
Потребляемый ток: 9,5...15 мА (выв. 5) и 38...55 мА (выв 2) 
Рассеиваемая мощность: 3,5 Вт 


Назначение выводов 


ВЦЕ РЕЕОВАСК | Вход обратной связи в канале ВЪИЕ 








1431 1 1 
Регулируемые прецизионные параллельные 
стабилизаторы 11.431С, ТЕАЗЛАС, 11.4311, 
ТЕ4З1А!, (М4АЗЛАС 


Произаодитоль: 5ТМкгоеюсгопев 
Функции 
- источник опорного напряжения в схемах питанияу 
= прецизионный параллельный стабилизатор. 
Исполнение и характеристики 
Корпус: 508, 0478, 50154 
= напряжение стабилизации: 2.5...36 В 
— ток стабилизации: 1... 100 мА. 


Назначение выводов 








42 й 31 
ШИМ контроллеры для импульсных 
источников питания 
4С3842/4С3843/4С3844/4С3845 


Производитель: ЗТМклоеюсогез, РагскИа 5еттеопдиустог 


Функции 


— конвертер АС/ОС и ОС/ОС для различных приложений; 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— рабочая частота преобразователя — до 500 кГц; 

— тотемный выход для управления мощным МОБЕЕТ-транзистором: 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 078, 50Р8, 5ОР14 

Напряжение запуска: 14...17.5 В (С3842^Х3844), 
7,8..9В (9С3843ДС3845) 

Минимальное рабочее напряжение: 8,5...11,5 В (0С3842Д)С3844), 
7...8.2 В (9С3843/С3845} 


ТУТ 
врамязадающей цепи 











03846 1 


ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания (СЗ846 


Производитель: 5ТМютгоееснопса 


Функции 


- конвертер АС/ОС и ОС/ОС для различных приложений: 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— рабочая честота праобразователя — до 500 кГц; 

— тотемный выход (+200 мА) для управления мощным транзистором МОЗРЕТ; 
— дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0Р14 

Напряжение звпуска: 14...17,5 В 

Минимальное рабочее напряжение: 8,5...11.5 В (4С3842/)С3844), 
7...8,2 В (0С3843)С3845) 

Напряжение питания: 15...40 В 

Стартовый ток: 0,45...1 мА 

Выходной ток: до 500 мА 

Ток дежурного режима: 17мА 


Назначение выводов 


номер выводе | бич | описанию 
СОЯЕНТАВЬ 
[= [выедионбле 


Входы усипитепя контроля тока 
С$ (+) 


Вход компвратора 






















Времязадающий резистор 


Вход знешней синхронизации задающего генератора 
С в. 


[`` м [| Олл | бавдя 
[в | < [роет 
[№ | эитсонм [волиилоня 


ыы 





чи 
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Микроконтроллер для цветных 
СВАТ-мониторов 68НС7058В32 


Производитель: Мотого{а 


Функции 


= микроконтролпер для СЯТ-мониторов; 


= синхропроцессор; 
= 528 байт ОЗУ, 32 Кбайта ПЗУ, 256 байт ЭСППЗУ: 
— 32 двунаправленных порта еводя/вывода; 

— восемь 8-битных АЦП; 

— два 8-битных ШИМ; 

— два интерфейса РС и один — ЦЗВ. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: 0242 
Напряжение питания: 5В 


Назначение выгодов 


Г. _ в. Выход сигнала управления светодиодным индикатором 
мб [нежмиьнию 
—_ оэет_  [взодтетовоготенераторе 


0$С_0 Выход тактового генератора 


| 


Фо ыы |> ом! - 


(ЕО (Я) Выход сигнала управления светодиодным индикатором 
Выход сигнала блокировки высокого напряжения 
Выход синхронизации пераого интерфейса РС 
Вход/зыход данных первого интерфейса РС 

Выход сигнала управления 5$-коррекцией растра 
Выход управления размагничиванием кинескопа 

Вход прарывания от устройства ИЗВ (не используется} 
Вход управления опцией поворота растра 

Выход сигнала регулировки контрастности 

Выход сигнала регулировки поворота растра 

Не ислользуются 

В.ВА$ Выходы регулировки точек отсечки катодов кинескопа 


а | = 
| о 
н 


ЗВ мт 
ИТГ ОМ/ОЕР 


ЕЕ 
82 













Выходы регулировки точек отсечки катодов кинескопа 


Выход синхронизации второго интерфейса #С 
Выход сигнала фиксации уровня черного в 


ь 


м 
В 


Выходы управления портом ИВ (не используются} 


| 
| 


ПРЕ 
| И 
И 


и 
Е 
о 


Выход сигнала регулировки яркости 
Выход сигнала регулировки муара (не используется} — 
Выход сигнала регулировки размера по горизонтали 


Выход сигнала кадровой синхронизации 


Менннан 


Выход сигнала управления 5-коррекцией растра 


[^ 
и] 





сигнала от кнопок передней панели 


2 
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[т ение 
Приложение 
Типы корпусов интегральных микросхем 


ВСА 
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Трехканальный видеоусилитель с увеличенным размахом 

выходных сыгналов 142460 „..’. оке сре 16 
Семейство ключевых конвертеров ЭМРИЕ 5УЛТСНЕН" |М2592НУ ................ 118 
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